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Uitvoeringsrichtlijnen glas

In ontwikkeling (binnenkort van kracht)



Inhoud uitvoeringsrichtlijnen

• Eisen aan het proces
• Voorbereiding
• Werkzaamheden
• Kwaliteitsborging

• Eisen aan materialen

• Eisen aan kennis en ervaring



Restauratieladder



Monumentale waarden essentie van monument



… maar hier dacht eigenaar er anders over



Dit is ook niet zo’n gelukkige keuze



Het gaat om de balans

Monumentale waarden Verduurzaming



Algemene aandachtspunten glasisolatie

• Keuze voor isolerend glas moet afweging zijn tussen verschillende 
opties om warmteverlies gebouwschil te beperken.

• Kierdichting kozijnen essentieel onderdeel glasisolatie.

• Glasisolatie vermindert infiltratie/exfiltratie – door kierdichting – en 
gewijzigde vochtbalans, daarom mogelijk extra ventilatie nodig.

• Aandacht kleurbeleving/reflectie bij glasvervanging.

• Aandacht afstandhouders bij dubbel glas.
• Kleur: standaard zwart maar ook andere kleuren mogelijk
• Materiaal: standaard aluminium maar composiet (warm-edge) ook mogelijk

• Beglazingskit en kit randafdichting compatibel ivm risico op lekkage.

• Inbouwen glas-in-lood in isolerend dubbelglas niet toegestaan.



Kierdichting

Voor te openen ramen zijn 
bijvoorbeeld verende messing of 
bronzen tochtstrips zeer effectief en 
duurzaam.



Ventilatie

Door kierdichting neemt de 
natuurlijke ventilatie af en moeten 
er mogelijk ventilatieroosters 
worden aangebracht voor 
voldoende toevoer van verse lucht. 
Een ander alternatief is 
mechanische ventilatie met 
warmteterugwinning, wat eventueel 
ook decentraal mogelijk is.



Reflectie



Reflectie

ambachtelijk

klassiek

modern



Houten kozijn onacceptabele plaatsing



Houten kozijn acceptabele plaatsing



Houten kozijn acceptabele plaatsing



Houten kozijn acceptabele plaatsing



Houten kozijn acceptabele plaatsing



Houten kozijn acceptabele plaatsing

Veel voorkomende fouten

• te dik glaspakket t.o.v. sponning
• zichtbare randafdichting (spacer)
• te steile kitvoeg
• luchtinsluitingen in kitrand



Stalen kozijnen

Sponningmaten liggen hier vast dus 
mogelijkheden hier beperkt tot 
beschikbare sponningdiepte en 
minimaal vereiste kitrand. 

Condens op stalen kozijn hier ook een 
aandachtspunt! 



Glasisolatieconcepten

Isolatieconcepten Dikte in mm Indicatieve Ug-waarde

Enkelglas is circa 5,8

I Enkel glas met buitenvoorzetraam 0,45 - 2,9

II Enkel glas met binnenvoorzetraam 0,45 - 2,9

III Enkelglas met HR-coating/Low-e-coating 4 3,5

IV Gelaagd glas met HR-coating/ Low-e-coating 8 3,5

V Isolerende folie 3,6

VI Extra dun isolerend dubbelglas 8 - ≤ 13 1,2 - 3,6

VII Vacuümglas 6 - 9 0,45 - 0,9

VIII Isolerend dubbelglas > 14 1,0 - 2,0

IX Isolerende drievoudige beglazing > 30 0,5 - 1,2

Noot: Ug-waarde betreft alleen het glasoppervlak. Uf -waarde kozijn hier niet in verwerkt. Vanwege fors aandeel kozijn (zeker bij 

roedeverdeling) is verbetering isolatiewaarde totale venster geringer dan o.b.v. nieuwe Ug-waarde verwacht zou worden.

vnl bij kerken



Concept I: Buitenvoorzetraam



Concept II: Binnenvoorzetraam



Voorzetraam ventilatie luchtspouw

Zwakke ventilatie luchtspouw nodig om 
lucht te verversen vanwege afvoer vocht 
(en vervuiling).



Voorzetraam ventilatie luchtspouw
binnenluchtventilatie

Binnenlucht koelt af tegen buitenblad …



Voorzetraam ventilatie luchtspouw
binnenluchtventilatie

… met condens in spouw tot gevolg.

Voordeel: minder koudeval en energetisch beter 
Nadeel: soms tijdelijk condens in spouw

Heeft de voorkeur bij historisch glas met 
buitenvoorzetbeglazing.
Bijvoorbeeld bij gebrandschilderd glas met beschermende 
beglazing (kerken).



Voorzetraam ventilatie luchtspouw
buitenluchtventilatie

Binnenlucht koelt af tegen binnenblad …



Voorzetraam ventilatie luchtspouw
buitenluchtventilatie

… met condens binnenzijde tot gevolg.

Voordeel: geen condens in spouw
Nadeel: meer koudeval en energetisch slechter

Heeft de voorkeur bij historisch glas met 
binnenvoorzetbeglazing



Concept III: Enkelglas met coating



Concept IV: Gelaagd glas met coating 



Concept V: Isolerende glasfolie



Concept VI: Extra dun isolerend dubbelglas



Concept VII: Vacuümglas



Concept VIII: Isolerend dubbelglas



Concept IX: Isolerend drievoudig glas



Beslisboom



Beslisboom



Beslisboom



Beslisboom



Beslisboom



Beslisboom



Beslisboom



Meer over onze uitvoeringsrichtlijnen



Meer over monumentale verduurzaming


